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Zrédto informaciji dla rynku motoryzacyjnego z oryginalnymi

danymi producentow czesci

TecDoc dostarcza dystrybutorom czesci i warsztatom aktualne
i kompletne dane do wyszukiwania i zamawiania czesci — bez-
posrednio z baz danych wspodtpracujacych producentéw czesci
w wystandaryzowanej formie katalogu. 70 Gigabyte zgromad-
zonych informacji o czesciach dla blisko 98% europejskiego parku
samochodowego, skompresowanych na DVD albo online w inter-
necie.

WEB CATALOG (online) w internecie jest korzystng cenowo i
fatwo dostepna alternatywa dla klasycznego TecDoc CATALOG na
DVD (offline).

W offline, tak jak w CATALOGu online, dostepnych jest 19 jezykow
do wyboru: angielski, czeski, dunski, finski, francuski, grecki,
hiszpanski, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski,
rosyjski, rumunski, serbski, szwedzki, turecki, wegierski, wtoski.

Korzysc dla Panstwa: szybsza obstuga Klienta
dzieki skutecznej identyfikacji czesci

Starannie zarzadzacie Panstwo swoim warsztatem: wyszukujecie
Panstwo bezbtednie czesci pod zamowienie. Przez to ograniczona
jest ilos¢ kosztownych pomytkowych zaméwien i dostaw.
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TecDoc CATALOG jak rowniez WEB CATALOG sa elastycznymi
systemami informacyjnymi, ktére umozliwiaja Panstwu liczne
ustawienia personalne utatwiajace codzienng prace. Wtasciwa czesé
znajduje sie poprzez

= wybér serii modelu producenta pojazdu
m os$

= typowe drzewo wyszukiwania czesci posortowane wg grup
asortymentowych lub poprzez

= bezposredni wyboér artykutu za pomoca numeru artykutu, nr OES,
nr uzytkowego lub numeru odpowiednika (artykut pokrewny, w
szczegolnosci referencje typu cross).

Mozliwos¢ wpisywania charakterystycznych dla kraju numeréw, jak
np. numer KBA w Niemczech, Type Mine we Francji lub Kenteken w
Holandii pozwala Panstwu na jednoznaczna identyfikacje pojazdu.
Za tym stoja informacje do blisko 1,7 min. czesci zamiennych ponad
260 marek. Wyczerpujace opisy produktow, zdjecia, instrukcje
montazu, jednolite opisy produktéw dla jednakowych technicznie
czesdci i informacje o zalecanych cenach sprzedazy utatwiaja
Panstwu wyszukiwanie czesci.

Korzysc¢ dla Panstwa:
po kilku kliknieciach wiasciwa czesé

Prostote w obszarach skomplikowanych, jak np. w przypadku czesci
uktadu kierowniczego lub zawieszenia kot, zapewniaja wyszukiwarki
z rysunkami, ktére gwarantuja szybki i witasciwy wybor czesci.
Kompletne kontekstowe rysunki catych grup asortymentowych
ukazujg blizsze informacje o artykule; przy ruchu myszka nad
produktem (patrz rys.).

Korzysc dla Panstwa: skuteczne wyszukiwanie
wiasciwych czesci zamiennych

Poszukiwany - znaleziony - i co dalej?

Whktadacie Panstwo wymagane do naprawy czesci do ,koszyka“ i
mozecie je po podaniu odpowiednich danych dystrybutora zamoéwi¢
bezposrednio poprzez e-mail lub faks. Poprzez funkcje eksportu
mozna przenies¢ zamowione czesci do wtasnego programu gospo-
darki magazynowej. W potaczeniu z danymi podstawowymi Klienta i
pojazdu pozwala to na przedstawienie Panstwa Klientowi w ciagu
kilku minut kosztorysu naprawy zgodnego ze zleceniem naprawy.

www.tecdoc.net
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Informacje dodatkowe dla napraw samochodéw osobowych

I uzytkowych.

Uzupetniajac informacje o czesciach do dyspozycji sa wszystkie
niezbedne dane do kalkulacji i przeprowadzania odpowiednich
napraw, regulacji i obstugi oraz przegladéw samochodéw osobo-
wych i uzytkowych.

Pozycje robocizn

Kalkulacja z automatycznym powigzaniem czaséw standardowych
dla napraw i czynnosci eksploatacyjnych.

Dane przegladowe

m informacje przegladowe, informacje obstugowe i informacje
serwisowe zgodne z zaleceniami producenta pojazdu

m charakterystyczne dla pojazdu listy czynnosci
B przewidziane przez producenta czasy pracy

= lista niezbednych czesci zamiennych i istotne wskazéwki do
napraw, np. wymiany paska rozrzadu

Dane regulacyjne

Dane techniczne do napraw i regulacji odpowiadajace oryginalnym
wytycznym producentéw dla nastepujacych obszaréw:

m ogdlne dane pojazdu

m uktady zaptonowe

m uktad hamulcowy

m paski napedowe

m specyfikacje srodkéw smarnych m elementy oswietlenia

objetosci ptynow
momenty dokrecenia
uktad paliwowy

elektryka pojazdu

Instrukcje techniczne

= wartosci emisji spalin
m zawieszenie

itp.

Instrukcje naprawcze ze szczegétowymi informacjami dla
nastepujacych interaktywnych obszaréw:

m silnik

® przeniesienie napedu

m zawieszenie
m elektryka

m nadwozie

m zarzadzanie praca silnika
m diagnoza
= EOBD

m sterowanie silnikiem

itp.

Dodatkowe informacje techniczne sa do znalezienia bezposrednio przy wybranym pojezdzie i w WEB CATALOGu wybieralne wg oferenta:

Dodatkowe TecDoc TecDoc

informacje techniczne CATALOG WEB CATALOG
AUDACON AUDACON AWDOC EUROTAX

Samochody osobowe pozycje Y

robocizn Cf‘ X X X X

Samochody osobowe prace

przegladowe/dane przegladowe a‘f{ ﬂ:ﬁ X X X

Samochody osobowe

dane techniczne X X X

Samochody osobowe instrukcje

techniczne % X X X

Samochody uzytkowe pozycje =

robocizn D X X X

Samochody uzytkowe prace

przegladowe/dane przegladowe sf ETJ’ X X

Samochody uzytkowe dane

techniczne X X

Samochody uzytkowe instrukcje

techniczne % ; i

www.tecdoc.net

Wersja demo:

Przetestuj bezptatnie
WEB CATALOG!

W bezptatnej wersji demo WEB
CATALOGu na stronie gtéwnej
TecDoc (www.tecdoc.net) mozecie
Parstwo zobaczy¢ wybrane
pojazdy, na ktérych mozna
wyprébowac wszystkie funkcje
katalogu.
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Wymagania: TecDoc CATALOG na DVD
w porownaniu z WEB CATALOG

TecDoc

— WEB CATA[OG)

Element

TecDoc CATALOG na DVD

TecDoc WEB CATALOG

Oprogramowanie

Internet Explorer 5.5 lub nowszy

Internet Explorer 5.5 lub nowszy

Rozdzielczos¢ ekranu

min. 800x600, optym. 1024x768

1024x768

Procesor

min. P200, zalecany PIIl

Pamigeé¢ operacyjna (RAM)

min. 64 MB, zalecane 512 MB

System operacyjny

Win 2000, Win XP, Win 2003 Server, LINUX*
*Tylko instalacja baz danych pod SuSE LINUX 8.x/9.x dla uzytkowania w sieci z Windows-Clients.

Najaktualniejsze dane dotyczace
zatozen technicznych znajdziecie
Panstwo na
www.tecdoc.net
w obszarze ,FAQ“.

Dostep do internetu

nie wymagany

min. ISDN, zalecany DSL

Twardy dysk Opcja: CATALOG wersja 03/07

Update ~91GB

Instalacja czgsciowa bez zdjg¢ ~ 2,7 GB Bezposredni i wygodny dostep

Instalacja petna ze zdjgciami ~91GB poprzez p_odst_awowy komputer z
. potaczeniem internetowym DSL.

Instalacja sieciowa serwer ~92GB 0szczedzasz na twardym dysku i

L ) kosztach!
Instalacja sieciowa stacja robocza ~ 145 MB

Instalacja

W16z ptyte DVD nr 1 do napedu komputera. Program uruchomi sig automatycznie
i wymaga od Ciebie jedynie postepowania wg komunikatéw. Alternatywnie instalacji
mozna dokona¢ poprzez uruchomienie aplikacji ,,Setup.exe“ w Explorerze Windows.

Nie jest wymagana instalacja
programu.

Oszczedzasz czas i koszty!

Aktualizacja

CATALOG TecDoc jest w petni aktualizowany co trzy miesigce. Aby unikng¢ btgdnych
zamowien lub kalkulacji z powodu przestarzatych danych, informacje ,znikaja“ po uptywie
okresu waznosci. Ceny widoczne s3 jeszcze do dwdch tygodni po ukazaniu sig nowej
wersji, wszystkie pozostate dane zostang po miesigcu ostatecznie zablokowane.

Aktualizuje sie sam.

Oszczedzasz czas i koszty!

Interfejsy

AUTODATA, ESI TRONIC, VIVID

TecCom, VIVID

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dostepne za dodatkowa optatg od
AUDACON dla instrukcji technicznych os.i sam. uzytk. do
© pozycji robocizn
e prac przegladowych / danych przegladowych (dostepne w ramach ceny CATALOGu)
e danych technicznych
e instrukcji technicznych

Informacje dodatkowe oferentow
AUDACON, AWDOQC, EUROTAX,
zintegrowane w WEB CATALOGu i
dostepne po Kliknigciu. W ten sposob
pfacisz jedynie za rzeczywiscie
wykorzystane informacje.

W przypadku pytan technicznych z przyjemnoscia pomoze Parstwu TecDoc Support-Team (e-mail: support@tecdoc.net).

www.tecdoc.net
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Mozliwosci wyszukiwania
W ten sposéb mozna wyszukiwaé w systemie TecDoc:

© poprzez 0$ © wg numeru dokumentu pojazdu @ indywidualne ustawienia jezyka / kraju

© poprzez wybér artykutu (numeru klucza) ® informacje do biezacego wyszukiwania

uniwersalnego * © wg numeru silnika © poprzez wczesniej wybrane
e . pojazdy/silniki
©® poprzez numer artykutu @ poprzez opis typu
O wg producenta pojazdu © poprzez serie modelu (typoszereg) © poprzez aktualng liste zaméwien
= =18 x|
I t cje  Profile ubytkownlka CATALOG Mews SRS Pomoc
ypze @ /ZHOH | K| ?|
{istoria selekcji f = B
ey Nexicy Pak dy dla kraju / Krajéw[Nq -
Obszar o e pojazou (4 (5 ) o O okai W& y dla kraju / grupy krajowe [Niemcy ]
Pojazd VOLKSWAGEN
cosrinn; [ Nuorkiuezs Stk | iy [Typoszoea
W Sam.os. W Sam. ugytk  Nrtypu TECOOC:[ 3]
Producent: OLKSWAGEN =1 |
Sena mnddu:bw il (1H1) -| .
Rok produkcji: RRRR Rodzaj paliwa:| =]

Pojemnost skokowa: feem I £10%

Moc:[—  fW = £10%

| Opis | oK produke] k] kM | “cem Rodzaj budowy

LV GOLF Il (1H1) 1.4 10910897 44 B0 1390 hatchback
VW GOLF Il (1H1) 16 [Sirs gD, Aex] 09.92-08.97 55 75 1598 hatchback
VWY GOLF Il (1H1) 1.6 07.95.08.97 74 101 1595 hatchback
[ SVW GOLF Il (1H1) 1.8 11.91-0897 §5 75 1781 hatchback
| 2JVW GOLF Il (1H1) 1.8 11.9108.97 66 90 1781 hatchback
18/ \vW GOLF Il (1H1) 1.8 Synero (1HX1) 01930897 66 90 1781 hatchback
|\ Z/VW GOLF Il (1H1) 2.0 11.9108.97 85 115 1984 hatchback
| ZL/VW GOLF Il (1H1) 20 Synero (THX1) 08950897 65 115 1984 hatchback
|2V GOLF Il (1H1) 2.0 GTI 168V 08.92-08.97 110 150 1984 hatchback
|2/ GOLF Ill (1H1) 2.8 VRE 01.92:08.97 128 174 2792 hatchback
{EWW GOLF il (1H1) 2.9 VRB Syncro (1HX1) 10.94-08.97 140 190 2861 hatchback
| SJVW GOLF Il (1H1) 1.9 SDI 04.97-08.97 47 B4 1896 hatchback
{S/VW GOLF Il (1H1) 1.9 D 11910897 48 65 1896 hatchback
| S/VW GOLF Il (1H1) 1.8 TD,GTD 11910897 85 75 1896 hatchback
[ S)vW GOLF ll (1H1) 1.9 TDI 09.93.08.97 66 90 1896 hatchback
F | 2./VW GOLF Il (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 08.9508.97 66 90 1896 hatchback
| SL/VW GOLF ll (1H1) 1.9 TDI 04.96-08.97 81 110 1896 hatchback
1 20703 |S/VW GOLF Il (1H1) Citystromer 1940897 2 27 hatchback
Pompa pimiu myj'cego, of
*W ,Wyborze artykutu uniwersalnego“ znajdziecie Panstwo ** po wpisaniu dowolnego numeru artykutu — obojetne czy nr OES,
artykuty, ktére nie sg charakterystyczne dla okreslonego pojazdu, numeru konkurencji czy tez numeru uzytkowego - ukaza sie
jak np. lakier lub wyposazenie warsztatu. wszystkie numery, ktére z szukanym numerem sa powigzane

(réwniez innych producentow czesci). Poza tym dla kazdego
numeru mozecie Panstwo zazyczy¢ sobie pokazanie, w jakich
pojazdach dana cze$¢ ma jeszcze zastosowanie.

TecDoc Informations System GmbH - Arnikaweg 3 - 51109 KdIn - Niemcy
Telefon: +49 (0)221 66 00 - 0 - Fax: +49 (0)221 66 00 - 100 - E-Mail: tecdoc@tecdoc.net

www.tecdoc.net
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